Se tegn.nr. A.YDE.1.LOD.00.02

B AR - 38 x 56 mm trykimpraegneret sgmlaegte, kl. NTR-AB eller NTR-GRAN
R -12 x 45 mm trykimpraegneret afstandsliste, kl. NTR-AB eller NTR-GRAN

A1 45 x 45 mm leegtestykke mellem vaegstolper

 ERRRERREREE - Afretning til vandret overside, tolerance + 2 mm pa 2 m retholt

B R - Forskydningsforbindelse

B AR - 45 x 195 mm bundrem, bgr beskyttes fx ved overfladebehandling
med godkendt grundingsmiddel mod rad og svamp

S KRR Fugtspaerre

S AR 45 x 45 mm kantlaegte fastgjort til bundrem

Teetning mellem radonspeerre og dampspeerre

- Radon- og dampspaerre fgres ca. 200 mm ind over betonplade

; RETTEEREE Fodliste
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Der ma ikke males pa tegningen
Alle ubengevnte mal er i mm

A.FUN.1.LOD.01.01

TRAcad HE Tegningsnr.:
1. Traeskeletbyggeri Tegningsdato: 2009-09-01
Fundament og sokkel - massivestolper, indvendig baering - lodret beklaedning - svemmende gulv - snit Malestok: 1:5

Tegnet af: MBS Godkendt af: Treeinfo Revision: A Revisionsdato: 2021-07-01
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S 5 mm afstand mellem tagkrydsfinerplader
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BEMAERK: Der snittes vinkelret pa taghaeldningen.
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Se tegn.nr. B.TBF.5.00.00.01
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._ ) . '+ Teetning i elementsamling
\_l”\ L - Dampspaerre

._ Y - Udskramning udfyldes ved
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Der ma ikke males pa tegningen
Alle ubengevnte mal er i mm

TRAcad

2. Traeelementbyggeri

Tag - gitterspaer - Tagsten, fast undertag - Kip

HE Tegningsnr.: B.TGI.1.00.00.02

Tegningsdato: 2010-06-01
Malestok: 1:5

Tegnet af: MBS

Godkendt af: Treeinfo

Revision: Revisionsdato:

Treeinformation

Lyngby Kirkestreede 14

2800 Kgs. Lyngby « TIf.: 45280333 + e-mail: traeinfo@traeinfo.dk + www.traeinfo.dk



SRR - Liste fastgjort til vindbreet, fastholder insektnet

Do 12 mm krydsfiner skaret mellem speer,
D fastgjort med listestykker i siderne

SR 12 mm krydsfiner fastgjort med laegter
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T Leegte fastgjort til spaersider

SR 21 mm braeddebeklzedning |
med mindst 5 mm afstand
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: . 22 mm _u_.o_"__mq.mam breedder | \\
AR EEEEREERREE - Leegte indfseldet i speerende \ :

P INEREREEEEEEE - Smigskaret 38 x 73 mm laegte fastgjort til facaderem
. [ERRRRRREEREREEE 45 x 95 mm facaderem
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Ao - Forskydningsforbindelse

S IR - Vinkelbeslag

S - Treekband til fundament

e Formur

g Mineraluld
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Der ma ikke males pa tegningen
Alle ubengevnte mal er i mm

TRAcad HE Tegningsnr.: D.TBJ.3.MUR.01.01

4. Tagkonstruktion - muret byggeri Tegningsdato: 2015-07-01

Tag - bjeelkespeer - Tagsten, banevareundertag - Murvaerk - Skrat beklaedt udhaeng - Tagfod Malestok: 1:5

Tegnet af: MBS Godkendt af: Treeinfo Revision: Revisionsdato:
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